


































































































Entladetemperatur zu 

niedrig

Überspannung im Netz

Unterspannung im Netz

Überfrequenz im Netz

Unterfrequenz im Netz

/

E088

E113

E114

E115

E116

Sonstige /

Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in 
einer Umgebungstemperatur von 
-20 � 40 °C be�ndet.
Prüfen Sie, ob die Netzspannung zu hoch ist. 
˜ndern Sie die Eingangsquelle, falls 
erforderlich.
Prüfen Sie, ob die Netzspannung zu niedrig ist. 
˜ndern Sie die Eingangsquelle, falls 
erforderlich.

Prüfen Sie, ob die Netzfrequenz zu hoch ist. 
Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren 
örtlichen Stromversorger.

Prüfen Sie, ob die Netzfrequenz zu niedrig ist. 
Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren 
örtlichen Stromversorger.

Wenden Sie sich bitte an den BLUETTI 
Support, um Unterstützung zu erhalten.
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Wenn Sie die Betriebszeit der AC2A abschätzen möchten, müssen Sie die versorgte 

Last berücksichtigen:

Betriebszeit = Batteriekapazität (Wh) x DoD x � ÷ (Nutzleistung + Eigenverbrauch 

der AC2A)

Hinweis: DoD (Depth of Discharge) steht für die Entladungstiefe. Die AC2A arbeitet 

mit 90% Entladungstiefe, um eine längere Batterielebensdauer 

sicherzustellen. 

� ist der Umwandlungswirkungsgrad des Wechselrichters, der bei der 

AC2A in der Regel über 85 % liegt.

Der Eigenverbrauch der AC2A beträgt etwa 12�W.

Beispiel: Wenn Sie ein 40-W-Kühlaggregat anschließen, können Sie es etwa 3�

Stunden lang betreiben.

Betriebszeit = 204,8 Wh × 90 % × 85 % ÷ (40 W + 12 W) � 3 Stunden.

Bitte beachten Sie, dass die angegebene geschätzte Betriebszeit nur als 

Anhaltspunkt dient und je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen 

variieren kann. Faktoren wie niedrige Temperaturen und übermäßige Belastungen 

können die Batteriekapazität erheblich beeinträchtigen, was zu einer Verkürzung 

der durchschnittlichen Betriebszeit führt.

Anhang 1 Schätzung der Betriebszeit
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Anhang 2 FAQ

F1: 

A:

F2: 

A:

F3: 

A:

F4: 

A:

Woher weiß ich, ob meine Geräte mit diesem Produkt harmonieren?

Ermitteln Sie die Dauergesamtlast Ihrer Geräte. Wenn die maximale 

Ausgangsleistung der AC2A (300 W) nicht überschritten wird, können Sie Ihre 

Geräte mit dieser Powerstation betreiben. 

Hinweis: Manche Geräte mit integrierten Motoren oder Kompressoren können mit 

dem Zwei- bis Vierfachen der Nennleistung anlaufen, was die AC2A leicht 

überlasten kann.

Kann ich dieses Produkt mit Solarpaneelen anderer Hersteller laden?

Ja, das können Sie. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Solarpaneele eine 

Leerlaufspannung von 12�28�V und MC4-Stecker haben. Es ist auch wichtig, stets 

nur dieselbe Art von Solarpaneelen zu verwenden.

Kann damit gleichzeitig ge- und entladen werden?

Ja. Das Durchgangsladen wird unterstützt. Die AC2A besitzt eine hochwertige 

LiFePO�-Batterie und ein eigenes Batteriemanagementsystem (BMS), damit sie 

gleichzeitig ge- und entladen werden kann.

Warum ist die Ladeleistung häufig zu niedrig?

Die AC2A besitzt ein integriertes intelligentes BMS, das die Ladeleistung 

automatisch abhängig von Batterietemperatur und Ladezustand anpasst. Dadurch 

wird die Batterie geschützt und ihre Haltbarkeit verlängert.

DE JUST POWER ON52 



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Poweroak Newener Co.,Ltd declares that the equipment type AC2A

is in compliance with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet 

address:

https://de.bluettipower.eu/products/bluetti-ac2a



For more information, please visit:

@ bluetti.inc sale-eu@bluettipower.com@ bluetti_inc@bluetti_of�cial

@ BLUETTI Support

@ BLUETTI Of�cial

SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD.

Address: F19, BLD No.1, Kaidaer, Tongsha Rd No.168, 

Xili Street, Nanshan, Shenzhen, China

Company: POWEROAK ENERGY UK CO.,LTD

Address: Unit 2 NorthGate, Bolsover Business Park, 

Woodhouse Lane Chester�eld England, S44 6BD

Mail:poweroak.eu@bluetti.com

Company: POWEROAK GmbH

Address: Lise-Meitner-Str. 14 28816 

Stuhr Germany

Mail: logi@bluetti.de 

Customer Service(DE)

Tel: +49 8006273016

Service Hours: Monday to Friday 

9:00 - 17:00 (local time)

Customer Service(UK)

Tel: +44 8000472906

Service Hours: Monday to Friday 9:00 - 17:00 

(local time)



P/N: 17.0303.0668-02A2
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