




























Nota: Asegœrese de que los paneles solares cumplan en cada entrada los siguientes 
requisitos:

 VOC: 12-150�V        VMP: 12-150�V      Potencia: 1500�W mÆx.

Por ejemplo: conecte tres paneles solares BLUETTI PV350 en serie a CC1 o CC2.
 BLUETTI PV350: VOC�=�46,5�V   VMP�=�37,5�V   Corriente�=�9,2�A mÆx.
 Total: VOC�=�46,5×3�=�139,5�V    VMP�=�37,5×3=112,5�V  Corriente�=�9,2�A mÆx.

Carga solar
El equipo AC500 admite la entrada fotovoltaica dual con el cable de entrada de 
CC. Conecte los paneles solares (en serie o en paralelo) al AC500 y COMPRUEBE 
la conexión fotovoltaica en la pantalla LCD.

El panel del tejado tambiØn puede cargar el AC500. Si el VOC del panel 
desciende a un valor entre 150 y 550�V, utilice el D300S para reducir el voltaje. 
Puede encontrar mÆs detalles en el Manual del usuario del módulo reductor de 
voltaje fotovoltaico D300S.

VOC: Voltaje de circuito abierto (tambiØn Voc) La tensión mÆxima que puede producir la 
placa solar sin carga.

VMP: Voltaje a mÆxima potencia. El voltaje disponible cuando el panel funciona a su 
mÆximo rendimiento.
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Nota: Establezca «Others» como fuente de entrada CC1/CC2 para habilitar la carga del 
coche.

 La corriente de entrada mÆxima es 8,2�A.

Carga de coche

Conecte el AC500 a la toma de mechero del vehículo a travØs del cable de 

entrada de CC y el cable de carga del automóvil.

Nota: Establezca «Others» como fuente de entrada CC1/CC2 para habilitar la carga de la 
batería de plomo-Æcido.

 Conecte la pinza del conector positivo (rojo) al borne positivo de la batería y la del 
negativo (negro) al otro. 

 La corriente de entrada mÆxima es 8,2�A.

Carga de la batería de plomo-Æcido

Conecte el equipo AC500 a la batería de plomo-Æcido con el cable de entrada 

de CC y el cable de carga de la batería de plomo-Æcido.

El cable de carga de plomo-Æcido SOLO sirve para cargar el equipo AC500.4
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SAI enchufable: 

SAI
Conecte el sistema AC500 + B300S a una toma de corriente estÆndar o 
directamente a la red. Cuando la red falla, el sistema interviene y proporciona 
energía a los dispositivos conectados. El SAI conectado suministra energía de la 
red a la carga a travØs de una combinación de recti�cador e inversor, 
independientemente de que haya energía de la red o un corte de energía. 
El SAI desconectado suministra energía desde la red directamente a la carga 
cuando la energía de la red estÆ disponible, y cada vez que se produce un 
corte en el suministro de red, proporciona energía a la carga a travØs de la 
batería de reserva.

Expansión de capacidad 
El equipo AC500 admite hasta 6 baterías de expansión para una capacidad total 
de 18�432�Wh. 
Conecte el equipo AC500 a la batería B300S a travØs del cable de expansión de la 
batería P150D o a la batería B300 a travØs del cable P150D a P090D. Para obtener 
mÆs información, consulte el Manual de usuario de las baterías B300S o B300.

Nota: Con una sola batería B300S, la salida mÆxima del sistema es de 4500�W. Para una 
salida de 5000�W, conecte al menos una batería de expansión a cada puerto de 
expansión.
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SAI conectado a la red:

* La conexión de SAI a la red debe realizarla un electricista cuali�cado. Póngase en 
contacto con el Servicio de Atención al cliente de BLUETTI si necesita mÆs información.

El equipo AC500 tiene 4 modos de SAI que son Standard (EstÆndar), Time 
Control (Control de tiempo), PV Priority (Prioridad de PV) y Customized UPS (SAI 
personalizado), y deben usarse de la siguiente manera:
1. El modo Standard UPS estÆ indicado en regiones con un suministro 

inestable de energía de la red elØctrica.
2. El modo Time Control UPS le ayudarÆ a ahorrar en la factura elØctrica al 

con�gurar el tiempo de carga y descarga.
3. El modo PV Priority UPS es mÆs adecuado para regiones que tienen mucha 

luz solar durante todo el aæo.
4. El modo Customized UPS le permite diseæar su propio sistema de suministro 

de energía.
Consulte BLUETTI Support en YouTube para obtener instrucciones detalladas.

Conmutador

Carga mayor

Carga menor

Caja de distribución

Energía de la red

Salida de CA

Entrada de CA

JUST POWER ON 16



Modo elevador de potencia

Este modo se puede habilitar en la aplicación BLUETTI. Cuando estÆ en este 

modo, el sistema puede alimentar cargas puramente resistivas  de alto 

consumo (� 6000�W), mientras que la potencia de salida nominal permanece 

en 5000�W.

Nota: Asegœrese de que el sistema desconecte la red y que la batería B300S no se 
sobrecargue.

 El AC500 detecta la resistencia de los dispositivos y ajusta el voltaje de salida 
automÆticamente. El modo falla cuando el AC500 desciende a menos del 70�% de 
su voltaje nominal.

Incluye calentadores, planchas o cualquier otro dispositivo compuesto œnicamente por 
elementos calefactores.
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APLICACIÓN BLUETTI

Descargue la aplicación de App Store o Google Play y siga las INSTRUCCIONES 

de la APLICACIÓN BLUETTI para controlar y supervisar mejor el sistema AC500 + 

B300S.
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ApØndice

Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo utilizar paneles solares de otras marcas para cargar este 

producto?
R: Sí, puede hacerlo. Siempre y cuando las especi�caciones de los paneles 

solares en las entradas CC1 y CC2 cumplan los siguientes requisitos:
 VOC y VMP: 12-150�V     
 Potencia de entrada: 1500�W mÆx.
 Con el mismo conector de alimentación (MC4)
P: ¿Por quØ no se puede cargar el equipo cuando los paneles solares estÆn 

conectados?
R: Siga los pasos que se indican a continuación:
1) Pulse «PV» en la pantalla LCD para comprobar si los paneles solares estÆn 

conectados correctamente.
2) Compruebe la conexión entre los paneles solares y el cable de entrada PV.
 Si el problema continœa, póngase en contacto con el Servicio de Atención al 

cliente de BLUETTI.
P: ¿CuÆnto tiempo tarda en cambiar el SAI?
R: 20�ms.
P: ¿Cómo se actualiza el �rmware?
R: Conecte el equipo con la aplicación BLUETTI y, despuØs, podrÆ realizar la 

actualización inalÆmbrica del �rmware, incluidos ARM, DSP, HMI y BMS.
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Asistencia tØcnica

Si necesita mÆs ayuda, no dude en ponerse en contacto con el Servicio de 

Atención al cliente de BLUETTI.




